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Oprawy dla świetlówek led  led lamp fixture  leucht für led-röhren

led svíitidlO  led svietidlO  Светодиодная лампа Светильник  dispOsitivO della lampada a led

luminaria led lámpara  fixaçãO de lâmpada led  led φωτιστικό λαμπτήρα

AC 220-240 V 
~50-60 Hz

IP65
0,5

[m]

max
36W2x

IK
10

2,1
kg

Dane elektryczne
Electrical data
Elektrische Daten
Caratteristiche elettriche
Elektrické parametry
Elektrické vlastnosti
Электрические характеристики

moc [w]
power [w]
leistung [w]
potenza [w]
příkon [w]
výkonu [w]
мощность [вт]

2x36
max

napięcie [v]
voltage [v]
spannung [v]
tensione [v]
napětí [v]
napätie [v]
напряжение [в]

220-240
 AC

ip 65

ik 10
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ORO-GRADO-2XT8120

128 mm

80 mm

1265 mm

Oprawa jest 
przystosowana do 
świetlówek o klasach 
energetycznych

ORO-GRADO-2XT8120

Oprawa jest przystosowana do świetlówek led o klasach energetycznych. the 
light fixture is adjusted to the following led luminaries eec. leuchte ist für 
Glübirnen der energieklasse geeignet. v svietidle sa môžu používať iba žiarovky s 
energetickou triedou. svítidlo je přizpůsobeno žárovkám spadajícím do energe-
tických tříd. Светильник предназначен для ламп следующих энергетических 
классов. la lámpara se ajusta a las siguientes luminarias led de la cee. a ar-
madura está preparada para as seguintes iluminarias led. το φωτιστικό είναι 
κατάλληλο σύμφωνα με τις οδηγίες της Εec.

Oprawa nie zawiera świetlówek.


